FORMULIER




[image: ]

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 00
E info@odh.nl
I  www.odh.nl


[image: ]FORMULIER

Aanvraagformulier 
Maatwerkvoorschriften brijnlozing afkomstig van een osmose-installatieUitleg bij dit verzoek om maatwerk



[bookmark: _Hlk211233870]In de glastuinbouw wordt hemelwater bij voorkeur gebruikt als bron voor natriumarm gietwater. Omdat de waterbehoefte van gewassen niet altijd samenvalt met neerslag, is hemelwater soms onvoldoende. Dan wordt grondwater ingezet als aanvulling. Omdat dit vaak te zout is, wordt het via een osmose-installatie ontzilt. Daarbij ontstaat natriumarm gietwater én een restproduct: brijn, een geconcentreerde zoutoplossing.

[bookmark: _Hlk211235325][bookmark: _Hlk211233754]Op grond van artikel 4.801 van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) mag brijn dat ontstaat bij het bereiden van natriumarm gietwater in beginsel niet worden geloosd. Dit verbod is opgenomen met het oog op een doelmatig beheer van afvalwater en ter bescherming van bodem en grondwater. Degene die de activiteit verricht, zal in beginsel moeten voorzien in een alternatieve wijze van verwijdering van brijn, anders dan door lozing. 

[bookmark: _Hlk211234039]In specifieke gevallen kan een maatwerkvoorschrift worden aangevraagd om van het verbod af te wijken. Dit is mogelijk op grond van artikel 4.5 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.13 van het Bal. Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om brijnlozing in het diepe grondwater toe te staan op grond van de uitzonderingsbepalingen uit de kaderrichtlijn water. Afwijking van het verbod kan worden toegestaan indien gelet op de kenmerken van het gebied enige lozing van zout water niet bezwaarlijk is. Daarnaast moet de glastuinbouwer aantonen dat alle redelijke alternatieven zijn onderzocht én toegepast. Bovendien geldt dat ten hoogste 20% van de totale gietwatergift voor een gemiddeld jaar mag worden gerealiseerd uit ontzilt grondwater.

Maatwerkvoorschriften kunnen alleen worden verleend als redelijke alternatieven ontbreken én de lozing milieutechnisch aanvaardbaar is. Indien u niet aan deze voorwaarden kunt voldoen, is het niet toegestaan om brijn te lozen.

Overgangstermijn voor bestaande en nieuwe situaties
[bookmark: _Hlk215131545]Voor bestaande situaties geldt een overgangstermijn van 7 jaar vanaf 25 februari 2025. Indien bij het indienen van de aanvraag nog niet aan de 20% norm wordt voldaan, biedt deze termijn de mogelijkheid om alsnog binnen deze periode aan te tonen dat een voldoende grote hemelwaterberging aanwezig is. Dit kan door aan te tonen dat wordt voldaan aan de buffergroottes zoals beschreven in de certificering Groen Label Kas, of door een berekening waaruit blijkt dat ten hoogste 20% van de totale gietwatergift voor een gemiddeld jaar afkomstig is uit ontzilt grondwater.

Voor nieuwe situaties geldt géén overgangstermijn. De norm van maximaal 20% ontzilt grondwater is direct van kracht bij nieuwe brijnlozingen. Indien niet aan deze norm wordt voldaan, kan er geen maatwerk worden verleend.



Algemene gegevens

	Gegevens van de aanvrager om maatwerkvoorschriften

	Naam:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Adres:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Postcode en woonplaats:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Telefoonnummer:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Emailadres:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.


	Gegevens van het bedrijf waarvoor maatwerkvoorschriften wordt aangevraagd

	Naam:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Adres:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Postcode en woonplaats:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Telefoonnummer:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Emailadres:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Contactpersoon:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	KVK nummer:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.


Gegevens waterhuishouding en osmose installatie

	Teeltinformatie

	Welk type(n) gewassoort(en) wordt/worden verbouwd:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Gewasgroep volgens indeling Groen Label Kas:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Totale teeltoppervlak in ha:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.


	Waterverbruik

	Gemiddeld jaarlijks gietwaterverbruik in m3/ha/jaar:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Gemiddeld jaarlijks onttrokken grondwater in m3/ha/jaar:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Gemiddeld jaarlijks geloosde hoeveelheid brijn in m3/ha/jaar:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Gemiddeld jaarlijks volume ontzilt grondwater in m3/ha/jaar:
	Klik of tik om tekst in te voeren.


	Percentage gietwater dat afkomstig is van ontzilt grondwater op jaarbasis:
	Klik of tik om tekst in te voeren.


	Bijlage meetgegevens (zoals watermeters en urentellers)
	Voeg toe als bijlage bij dit formulier.


Indien er op de locatie meerdere osmose installaties aanwezig zijn, verzoeken wij u om de gevraagde gegevens met betrekking tot onttrokken grondwater, geloosde hoeveelheid brijn, volume ontzilt grondwater en bijbehorende meetgegevens voor elke installatie afzonderlijk aan te leveren.

	[bookmark: _Hlk205984992]Osmose installatie

	Type installatie:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Capaciteit van de osmose installatie in m3/uur:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Rendement van de osmose installatie in %:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.

Indien er op de locatie meerdere osmose installaties aanwezig zijn, verzoeken wij u om de gevraagde gegevens (type, capaciteit en rendement) voor elke installatie afzonderlijk in te vullen.

	Hemelwateropvang

	Totale capaciteit van de hemelwateropvang in m3:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Aantal opvangvoorzieningen:
	Klik of tik om tekst in te voeren.

	Afmetingen per bassin (lengte x breedte x diepte in m):
	Klik of tik om tekst in te voeren.

	Bijlage keuringsrapport of technische documentatie:
	Voeg toe als bijlage bij dit formulier.



	Locatie van hemelwaterbassins

	Plattegrond of luchtfoto waarop de bassins zijn aangegeven
	Voeg toe als bijlage bij dit formulier.

	Zijn de bassins ondergronds, bovengronds of deels ingegraven?
	
Klik of tik om tekst in te voeren.


	Locatie(s) onttrekkingspunten

	Locatie onttrekkingspunt 1

	Breedte graad:
	Klik of tik om tekst in te voeren.
	Lengte graad:
	Klik of tik om tekst in te voeren.
	Gemiddelde filterdiepte van deze onttrekking (m):
	Klik of tik om tekst in te voeren.
	Locatie onttrekkingspunt 2

	Breedte graad:
	Klik of tik om tekst in te voeren.
	Lengte graad:
	Klik of tik om tekst in te voeren.
	Gemiddelde filterdiepte van deze onttrekking (m):
	Klik of tik om tekst in te voeren.
	Locatie onttrekkingspunt 3

	Breedte graad:
	Klik of tik om tekst in te voeren.
	Lengte graad:
	Klik of tik om tekst in te voeren.
	Gemiddelde filterdiepte van deze onttrekking (m):
	Klik of tik om tekst in te voeren.

U kunt eventuele aanvullende onttrekkingspunten zelf toevoegen door de tabel uit te breiden

	Locatie(s) lozingspunten

	Locatie lozingspunt 1

	Breedte graad:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Lengte graad:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Gemiddelde filterdiepte van deze lozing (m):
	Klik of tik om tekst in te voeren.
	Locatie lozingspunt 2

	Breedte graad:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Lengte graad:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Gemiddelde filterdiepte van deze lozing (m):
	Klik of tik om tekst in te voeren.
	Locatie lozingspunt 3

	Breedte graad:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Lengte graad:
	
Klik of tik om tekst in te voeren.
	Gemiddelde filterdiepte van deze lozing (m):
	Klik of tik om tekst in te voeren.

U kunt eventuele aanvullende lozingspunten zelf toevoegen door de tabel uit te breiden 
Onderbouwing alternatieven


Bij het beantwoorden van onderstaande vragen wordt verwacht dat u uw antwoorden grondig onderbouwt met relevante technische, economische, juridische en milieukundige argumentatie. Voeg waar mogelijk documentatie, correspondentie, rapporten of andere bewijsstukken toe ter ondersteuning van uw antwoord. Onvoldoende onderbouwde antwoorden of het ontbreken van relevante bronnen kunnen leiden tot aanvullende vragen of een afwijzing van de aanvraag. 

[bookmark: _Hlk207094522]Alternatieven voor osmose
Vraag 1: Onder welke omstandigheden verwacht u brijn te moeten lozen? Klik of tik om tekst in te voeren of voeg toe als bijlage bij dit formulier

Vraag 2: Welke alternatieven voor omgekeerde osmose zijn onderzocht? Klik of tik om tekst in te voeren of voeg toe als bijlage bij dit formulier

Vraag 3: Voor elk alternatief:
· Wat zijn de technische en economische haalbaarheidsaspecten? Klik of tik om tekst in te voeren of voeg toe als bijlage bij dit formulier
· Waarom is dit alternatief niet (geheel) toegepast? Klik of tik om tekst in te voeren of voeg toe als bijlage bij dit formulier

Vraag 4: Is contact geweest met leveranciers of experts over alternatieve technieken? (Zo ja, voeg documentatie of correspondentie toe) Klik of tik om tekst in te voeren of voeg toe als bijlage bij dit formulier

[bookmark: _Hlk207094543]Alternatieve lozingsroutes
Vraag 1: Welke alternatieve lozingsroutes zijn onderzocht? Klik of tik om tekst in te voeren of voeg toe als bijlage bij dit formulier

Vraag 2: Voor elke route:
· Wat zijn de milieutechnische, economische en juridische belemmeringen? Klik of tik om tekst in te voeren of voeg toe als bijlage bij dit formulier
· Waarom wordt deze route niet (geheel) toegepast? Klik of tik om tekst in te voeren of voeg toe als bijlage bij dit formulier

Vraag 3: Is contact geweest met het waterschap, gemeente of andere instanties over alternatieve lozingsroutes? (Zo ja, voeg documentatie of correspondentie toe)
Klik of tik om tekst in te voeren of voeg toe als bijlage bij dit formulier 




Analyse brijn

U dient een rapportage aan te leveren waarin de chemische samenstelling van het brijnmonster is vastgesteld. Als het gaat om een nieuwe situatie brijnlozing, moet een grondwatermonster uit het eerste watervoerend pakket genomen worden[footnoteRef:2]. De monstername en analyse moet aan de volgende voorwaarden voldoen: [2:  Bij het slaan van een infiltratiebron ten behoeve van het nemen van een grondwatermonster uit het eerste watervoerende pakket, dient de functie van de scheidende bodemlagen tussen de verschillende watervoerende pakketten in stand te blijven. De werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een persoon of instelling die beschikt over een daartoe verleende erkenning.] 


1. Bemonstering
· Het brijn/grondwatermonster wordt bemonsterd en geconserveerd volgens artikel 22.166 van het Omgevingsplan van gemeente Westland[footnoteRef:3]. [3:  Indien een brijnmonster wordt genomen, dient er met de omgekeerde osmose-installatie minimaal 1.000 m3 grondwater te zijn onttrokken (met uitzondering van minimaal gebruik van de installatie) en de installatie dient vooraf minimaal 24 uur aangesloten in werking te zijn geweest. Het monsternamepunt bevindt zich na de omgekeerde osmose-installatie en eventuele voorzuiveringen.] 

· Vermeld de datum, locatie, wijze van bemonstering en wie het monster heeft genomen.

2. Analyse
· Het monster is geanalyseerd door een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium.
· Het laboratorium is vooraf geïnformeerd over het hoge zoutgehalte van het monster.
· De analyse bevat de volgende parameters:
a. gechloreerde koolwaterstoffen (1,2-dichloorethaan, cis 1,2-dichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, tetra-chlooretheen (per), tetrachloormethaan, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, trichlooretheen (tri), trichloormethaan (chloroform);
b. bestrijdingsmiddelen. Organische parameters, gehalogeneerd: PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, PCB-138, PCB-153, PCB-180, som PCB’s (6) en som PCB’s (7); organochloorbestrijdingsmiddelen: 2,4-DDD, 4,4-DDD, 2,4-DDE, 4,4-DDE, 2,4-DDT, 4,4-DDT, aldrin, dieldrin, endrin, telodrin, isodrin, heptachloor, heptachloorepoxide (cis en trans), alfa-endosulfan, alfa, beta en gamma HCH, penta- en hexachloorbenzeen, hexachloorethaan, hexachloorbutadieen, som DDD/ DDE/ DDT’s, som drins, som HCH’s en som OCB’s totaal; GCMS onderzoek organofosfor: pirimifos-methyl, tolclofos-methyl; 
c. PFAS: PFBA, PFPeA, PFPxA, PFPpA, PFOA, PFOAvertakt, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoA, PFTrDA, PFTeDA, PFHxDA, PFODA, PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHpS, PFDS, 4:2 FTS, 6:2 FTS, 8:2 FTS, 10:2 FTS, N-MeFOSAA, N-EtFOSAA, PFOSA, N-MeFOSA, 8:2 diPAP en TFA. 
d. zware metalen (arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink);
e. nitraat en chloride; 
f. fosfaat (P-totaal).

3. Rapportagevereisten
De rapportage bevat:
· een kaart met de coördinaten per bron, de exacte plaats en de afwerking van bronnen en putten ten opzichte van maaiveld;
· bodemprofielen;
· de watermeters worden ten minste eenmaal per drie jaar op de goede werking gecontroleerd en onderhouden door een deskundige op het gebied van dat instrument. Een bewijs van de controle en het onderhoud is beschikbaar;
· resultaten van de brijn/grondwatermonsters. Deze resultaten worden weergegeven in µg/l.

Klik of tik om tekst in te voeren of voeg toe als bijlage bij dit formulier
Ondertekening



	Naam
	Datum ondertekening
	Handtekening

	Klik of tik om tekst in te voeren.

	Klik of tik om tekst in te voeren.	 





ODH1611184		2 / 2

image1.png




image2.png




image3.png
omgevingsdienst
/@/ Haaglanden




