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Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen dit besluit wijzen wij op de desbetreffende tekst in het 
begeleidende schrijven.

Het betreft een activiteit waarvoor op grond van categorie D 15.2 van onderdeel D van de bijlage behorende bij het 
Besluit milieueffectrapportage (hierna; Besluit m.e.r.) een m.e.r.-beoordeling benodigd is.

Besluit
Wij besluiten op basis van de op 6 mei 2021 aangeleverde aanmeldnotitie en effectenstudie en de aangeleverde 
aanvullende informatie van 16 juni 2021 dat voor de activiteit geen milieueffectrapport behoeft te worden 
opgesteld.

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

omgevingsdienst
Haaglanden

Postadres
Postbus 14060 
2501GB Den Haag 
(070) 21899 02 
vergunningen@odh.nl 
www.odh.nl

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Onderwerp
Op 6 mei 2021 hebben wij een mededeling ontvangen als bedoeld in artikel 7.16 van de Wet milieubeheer (hierna 
Wm). De mededeling betreft het toetsen van een aanmeldnotitie in verband met het aanleggen van een open 
bodemenergiesysteem, bestaande uit twee doubletten ten behoeve van het klimatiseren van de herontwikkeling 
van winkelpassage De Terp. De beoogde doubletten zullen geplaatst worden in het derde watervoerende pakket. 
De locatie is gelegen tussen de Generaal Spoorlaan en de Prinses Beatrixlaan te Rijswijk. De doubletten hebben de 
volgende Rijksdriehoekcoördinaten:

1. Warme bron 1 X= 81363 en Y= 450497 en koude bron 1 X= 81309 en 450598.
2. Warme bron 2 X= 81340 en Y= 450483 en koude bron 2 X= 81292 en Y= 450593.



OVERWEGINGEN

De procedure is op 16 juni hervat.

Aan de hand van de mededeling hebben wij het volgende geconstateerd.
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De activiteit valt onder onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r.. Dit betekent dat gelet op artikel 2, vijfde 
lid, onder b, van het Besluit m.e.r. wij als bevoegd gezag, op grond van de in bijlage III bij de EEG richtlijn 
85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en richtlijn 2003/35/EG) genoemde criteria, toepassing moeten geven 
aan een m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 7.16 tot en met 7.19 van de Wm als niet kan worden uitgesloten 
dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Bij deze criteria dienen wij te kijken naar
1) de kenmerken van het project, 2) de plaats van het project, 3) de kenmerken van het potentiële effect.

Winkelpassage de Terp in Rijswijk zal worden herontwikkeld en omgebouwd. Op deze manier zullen er circa 400 
woningen worden gerealiseerd. Het voornemen hierbij bestaat om de passage duurzaam te klimatiseren met een 
open bodemenergiesysteem, bestaande uit twee doubletten. Winkelpassage de Terp is gelegen tussen de Generaal 
Spoorlaan en Prinses Beatrixlaan te Rijswijk. De twee doubletten van het open bodemenergiesysteem zijn beoogd 
in het derde watervoerende pakket in het traject van 120-240 m - NAP. Het uitgangspunt van de berekeningen is 
dat het filter geplaatst wordt tussen de 120 tot 155 m -N.A.P. Er zal minimaal 35 meter bronfilter geplaatst worden. 
Het systeem onttrekt en infiltreert maximaal 340.000 m^/jaar en 160 m^/uur.

Bij de mededeling zijn de volgende stukken gevoegd:
Aanmeldnotitie De Terp Rijswijk, VHGM, 9222/200091/DvH , 27 januari 2021. 
Effectenstudie bodemenergiesysteem de Terp Rijswijk, VHGM, 9221200091/DvH, 27 januari 2021.

Kenmerken van het project
Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen de omvang van het project, de 
cumulatie met andere projecten, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, 
verontreiniging en hinder, risico van ongevallen met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.

Doordat de aangeleverde gegevens onvolledig waren, is de procedure op 11 juni 2021 opgeschort en is verzocht om 
aanvullende gegevens. Vervolgens hebben wij op 16 juni 2021 de volgende aanvullende gegevens ontvangen.

- Aanmeldnotitie De Terp Rijswijk, VHGM, 9222/200091/DvH , 15 juni 2021.
Effectenstudie bodemenergiesysteem de Terp Rijswijk, VHGM,9221200091/DvH, 15 juni 2021.

Warme bron 1 X= 81363 en Y= 450497 en koude bron 1 X= 81309 en Y= 450598. 
Warme bron 2 X= 81340 en Y= 450483 en koude bron 2 X= 81292 en Y= 450593.

Aanleiding
Op 6 mei 2021 hebben wij een mededeling ontvangen als bedoeld in artikel 7.16 van de Wm. De mededeling betreft 
het toetsen van een aanmeldnotitie in verband met het aanleggen van een open bodemenergiesysteem, bestaande 
uit twee doubletten ten behoeve van het klimatiseren van de herontwikkeling van winkelpassage De Terp. De 
beoogde doubletten zullen geplaatst worden in het derde watervoerende pakket. De locatie is gelegen tussen de 
Generaal Spoorlaan en de Prinses Beatrixlaan te Rijswijk. De doubletten hebben de volgende
Rijksdriehoekcoördinaten:
1.
2.

Procedure
Artikel 7.17, eerste lid, van de Wm is toegepast op deze beschikking.

M.e.r. beoordeling
M.e.r.-(beoordelings)pticht (onder drempelwaarden D-hjst)



3!^00616712-00004608

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het project kan worden uitgesloten dat de 
activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Het project ligt in stedelijk gebied en heeft geen negatieve invloed op de natuurlijke hulpbronnen van het 
gebied en de gebieden genoemd in bijlage lil bij de EU richtlijn milieubeoordeling projecten. De locatie ligt niet in 
een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of boringsvrije zone van een milieubeschermingsgebied voor 
grondwater.

Met verwachte maatregelen uit het Klimaatakkoord wordt verwacht dat het rendement voor de opwekking van 
elektriciteit stijgt van 42% naar 69%. De C02-uitstoot wordt hierdoor steeds verder beperkt.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de plaats van het project kan worden uitgesloten dat de 
activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Het uitgangspunt is dat het bodemenergiesysteem energetisch in balans zal draaien. De verwachting is dat het 
gebouwjaarlijks meer warmte dan koude nodig heeft. Zonder aanvullende maatregelen zal hierdoor een 
koudeoverschot in de bodem ontstaan. Om te sturen op een balans zal de lucht-water warmtepomp ingezet 
worden. In de zomer kan de lucht-water warmtepomp warmte invangen en in de bodem laden. Daarnaast kan de 
lucht-water warmtepomp ook tijdens het winterbed rijf ingezet worden om te voldoen aan de warmtevraag.

Spuihoeveetheid
Het water dat vrijkomt bij het schoonpompen en ontwikkelen van de bronnen is zout. In overleg met de gemeente 
Rijswijk zal dit water worden geloosd op het vuilwaterriool. Het debiet hiervoor is maximaal 20 m^/h. Afstemming 
hierover en toestemming hiervoor wordt door VHGM verzorgd in overleg met de gemeente Rijswijk. Daarnaast zal er
700 m’/jaar worden gespuid.

VerzUting
In paragraaf 3.3 van de effectenstudie is vermeld dat de overgang van zoet naar brak water tussen 10 en 15 m - 
N.A.P wordt verwacht. De overgang van brak naar zout grondwater wordt tussen 45 en 50 m -N.A.P verwacht. In het 
model wordt op een diepte van 15 m -N.A.P. (worstcase zoet/brakgrens) geen significant stijghoogteverschil 
berekend. Op een diepte van 50 m -N.A.P. (worstcase brak/zoutgrens) wordt ook geen significant 
stijghoogteverschil berekend. Bij de modellen inclusief omliggende systemen zijn in WVPl ook geen significante 
stijghoogteverschillen berekend.

Energie- en emissiebesparing
In het Nederlandse Klimaatakkoord is onder andere afgesproken om in 2030 ongeveer de helft (55%) minder 
broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990. Het gebruik van bodemenergie draagt bij aan het behalen van 
deze doelstelling, doordat het een energiebesparing oplevert ten opzichte van een aardgasketel voor verwarming 
en een koelmachine voor koeling.

Plaats van het project
Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn is in het 
bijzonder in overweging genomen het bestaande grondgebruik, de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het 
regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied, het opnamevermogen van het natuurlijke 
milieu met in het bijzonder aandacht voor het volgende type gebied:

gebied met een hoge bevolkingsdichtheid.

Kenmerken van het potentiële effect
Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project is in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 in het 
bijzonder in overweging genomen het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen 
bevolking), het grensoverschrijdende karakter van het effect, de orde van grootte en de complexiteit van het effect, 
de waarschijnlijkheid van het effect, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.
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Om zettingsproblemen te voorkomen wordt in de praktijk een zettingsverhang van minder dan 1 meter per 300 
meter (3,33 %o) nagestreefd. Het maximale zettingsverhang is berekend op 0,15%o. Hiermee worden geen 
noemenswaardige zettingen verwacht als gevolg van het grondwatersysteem.

Voor het bepalen van risico op (maaiveld-)zettingen is uitgegaan van de bodemopbouw en de berekende 
stijghoogteverlagingen zoals weergegeven in bijlage 3 van de effectenstudie. Op basis van de doorVHGM verkregen 
bodemonderzoeksgegevens worden maaiveldzettingen van maximaal ca. 6,0 mm berekend dichtbij de bronnen. 
Bij de berekening met omliggende systemen ligt deze waarde op ca. 7mm.

Met het oog op reeds bestaande bebouwing en infrastructuur dient opbarsten van waterremmende lagen te 
worden voorkomen. Gezien de geplande filterstelling in het derde watervoerende pakket (met een gewicht van 
circa 2200 kN/m2 boven SDL2, onderzijde op 120 m -N.A.P.) en de berekende stijghoogteverandering van worstcase 
maximaal circa 4,50 m (opwaartse waterdruk onder SDLl van maximaal circa 1200 kN/m2 bij een maximum 
stijghoogte als uitgangspunt) zijn opbarstrisico’s in onderhavige situatie niet aan de orde.

Grondwatergebruikers
Er wordt verwacht dat het hydrologisch invloedsgebied ca. 920 m bedraagt. De effecten worden enigszins versterkt 
door omliggende bodemenergiesystemen van Winston Churchill Tower, Da Vinei en het Rijswijks Lyceum. Dit leidt 
niet tot onwenselijke, negatieve gevolgen. Het hydrothermisch invloedsgebied reikt tot maximaal 120 meter. 
Hierbinnen ligt het gesloten bodemenergiesysteem van De Generaal. De invloed op dit systeem is zeer beperkt.

Bebouwing en (ondergrondse) infrastructuur
De in paragraaf 4.3 van de effectenstudie berekende veranderingen van de grondwaterstand zijn kleiner dan 5 cm 
en daarmee niet noemenswaardig. Hierdoor is de invloed op houten paalfunderingen in de omgeving niet van 
toepassing. Tevens blijven zettingen in de deklaag beperkt tot kleiner dan 7 mm. Derhalve worden ongewenste 
effecten op ondergrondse infrastructuur niet verwacht.

Verontreinigingen
In paragraaf 3.5 van de effectenstudie zijn de in de omgeving van de onderzoekslocatie geregistreerde 
verontreinigingen geïnventariseerd. Uit deze gegevens blijkt dat er geen ernstige grondwaterverontreinigingen 
aanwezig zijn. Bovendien is er, door de aanwezigheid van de tussenliggende slecht doorlatende lagen, een zeer 
beperkte invloed van het beoogde bodemenergiesysteem op het maaiveld. Hierdoor zijn ongewenste effecten op 
eventuele verontreinigingen, die zich voornamelijk dichtbij het oppervlak afspelen, niet aan de orde.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het potentiële effect kan worden uitgesloten 
dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Conclusie
Nu uitgesloten kan worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, is er geen 
aanleiding om een milieueffectrapport op te stellen.


