
I.

de voorschriften voorschriftnummer 1. tot en met 10. te verbinden aan deze beschikking.

Zaaknummer
Ons Kenmerk 
Datum

01029152
ODH343156
31-05-2022

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

in te stemmen met het ingediende deelsaneringsplan van WDP Developments NL N.V.. Het plan heeft 
betrekking op de locatie Jogchem van der Houtweg 90 te De Lier;

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Onderwerp
Op 13 april 2022 hebben wij een deelsaneringsplan ontvangen als bedoeld in artikel 39 van de Wet 
bodembescherming (hierna: Wbb). Het plan heeft betrekking op de locatie Jogchem van der Houtweg 90 te De Lier.

Besluit
Wij besluiten:

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst 
in het begeleidende schrijven.

Postadres
Postbus 14060
2501 GB Den Haag 
(070) 21 899 02 
vergunningen@odh.nl
www.odh.nl

Beschikking
Wet bodembescherming - deelsaneringsplan

omgevingsdienst
Haaglanden
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De onderzoeken, de uitvoering van de sanering en de milieukundige begeleiding als bedoeld in deze 
beschikking of het saneringsplan waar deze beschikking betrekking op heeft worden uitgevoerd door een 
persoon of instelling die op grond van het Besluit bodemkwaliteit (of daarvoor in de plaats tredende 
regelgeving) beschikt overeen erkenningvoorhet uitvoeren van de betrokken werkzaamheden.

Het saneringsplan is slechts gedurende een beperkte periode geldig, omdat na verloop van tijd de regelgeving 
en beleidsinzichten kunnen wijzigen. Indien niet binnen 4 jaarna dagtekening van dit besluit wordt gestart met 
de sanering vervalt de instemming met het saneringsplan.

Het saneringsverslag dient aan het bevoegd gezag Wbb ter beoordeling te worden voorgelegd, binnen drie 
maanden na afronding van de sanering.

De meldingen als bedoeld in voorschrift 1,2,3, en 4 dienen per email (toezicht@odh.nl) te worden gedaan 
waarbij wordt gebruik gemaakt van de door ons beschikbaar gestelde meldingsformulieren (te vinden op 
www.odh.nl).

De saneerder meldt uiterlijk 10 werkdagen voor de feitelijke aanvang van de grondsanering, respectievelijk de 
grondwatersanering schriftelijk bij de Omgevingsdienst Haaglanden de aanvangsdatum van de sanering.

Indien zich tijdens de uitvoering van de sanering wijzigingen voordoen of worden verwacht ten opzichte van dit 
saneringsplan, meldt de saneerder dit zo spoedig mogelijk per email (vergunningen@odh.nl). Hiervoor moet 
gebruik gemaakt worden van het door ons beschikbaar gestelde meldingsformulier (te vinden op www.odh.nl).

Indien de sanering niet wordt gestart op de gemelde aanvangsdatum of de overeenkomstig dit voorschrift 
aangepaste aanvangsdatum, meldt de saneerder dit onverwijld schriftelijk aan de Omgevingsdienst 
Haaglanden, onder opgave van de nieuwe aanvangsdatum. Indien de nieuwe aanvangsdatum op dat moment 
nog niet bekend is, meldt de saneerder de nieuwe aanvangsdatum minimaal twee weken voor deze datum 
schriftelijk aan de Omgevingsdienst Haaglanden.

De saneerder meldt de datum van de beëindiging van de sanering binnen 5 werkdagen na beëindiging van de 
sanering schriftelijk aan de Omgevingsdienst Haaglanden

Indien bij de sanering ontgraving van verontreinigde grond plaatsvindt, stelt de saneerder uiterlijk twee dagen 
voorafgaand aan het tijdstip waarop over het gehele gebied van de ontgraving de einddiepte bereikt zal 
worden en tot aanvulling van de ontgraving zal worden overgegaan de Omgevingsdienst Haaglanden daarvan 
op de hoogte. Bij ontgraving en aanvulling in gedeeltes, geldt voornoemde verplichting tot melding per 
gedeelte.

10 Binnen 6 weken na beëindiging van de werkzaamheden worden de resultaten van de vaststelling van 
nulsituatie in de monitoringspeilbuizen ingediend bij de Omgevingsdienst Haaglanden.



Het geval bodemverontreiniging ligt op het volgende grondperceel:

3/5ODH343156

De Lier
A
6574 (gedeeltelijk)

In de beschikking van 27 september 2007 (met kenmerk PZH-3007-345586) hebben wij ingestemd met het 
saneringsplan voor de locatie .

Deze beschikking is gebaseerd op de volgende stukken;
‘(Deel)saneringsplan Jogchem van der Houtweg te De Lier’, opgesteld door SGS Search met kenmerk 
25.21.00492, aangepaste versie van 12 mei 2022;
‘Verkennend bodemonderzoek Jogchem van der Houtweg 20 te De Lier’, opgesteld door SGS Search met 
kenmerk 25.21.00492 van 4 februari 2022;
‘Verkennend bodemonderzoek Jogchem van der Houtweg 20 te De Lier’ opgesteld door SGS Search met 
kenmerk: 25.19.00481.1 versie van 8 november 2019);
‘Verkennend bodemonderzoek Jogchem van der Houtweg 20 te De Lier’ opgesteld door SGS Search met 
kenmerk: 25.16.00500.1 van 2 december 2016.

Eerder afgegeven beschikkingen
In onze beschikking van 2 juli 2001 (met kenmerk DWM/2001/5718) is vastgesteld dat op de locatie sprake is van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering niet urgent is.

Toetsingskader en grondslag beschikking
Het deelsaneringsplan is getoetst aan de Wbb, Omgevingsverordening Zuid-Holland en de Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013 (Stc. 27 juni 2013). De artikelen 28,39 en 40 van de Wbb vormen de grondslag van 
deze beschikking.

Beoordeling
Beschrijving van de verontreinigingssituatie
Als gevolg van een tankstation met ondergrondse tanks is op deze locatie een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met minerale olie en aromaten ontstaan, zoals wij hebben vastgelegd in de beschikking van 
2 juli 2001. Hierop is een saneringsplan ingediend dat tot doel had de verontreiniging zo volledig mogelijk te 
verwijderen. Met dit plan is ingestemd middels de beschikking van 27 september 2007. 
Er is van deze sanering geen evaluatierapport ingediend. Volgens de nu ingediende rapportages zou in 2008 zijn 
gesaneerd waarbij een restverontreiniging onder de rijweg van de Leeweg is achtergebleven. Dit beeld wordt ook 
bevestigd door de genoemde rapportages uit 2016,2019 en 2022. 
Direct langs de Leeweg zijn in het meest recent uitgevoerde bodemonderzoek op een diepte van 1,1 tot 1,7 m- 
maaiveld matig tot sterke verontreiniging met benzeen en/ofxylenen in de grond aangetroffen. Het grondwater is 
licht verontreinigd met benzeen, xylenen, naftaleen en minerale olie. Op het overig deel van het terrein (dus ook ter 
plaatse van de geplande watergang) bleek in de grond hooguit sprake te zijn van lichte verontreiniging met 
minerale olie. Daar zijn geen aromaten aangetroffen.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.

OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 13 april 2022 hebben wij een deelsaneringsplan ontvangen als bedoeld in artikel 39 van de Wbb. Het plan heeft 
betrekking op de locatie Jogchem van der Houtweg 90 te De Lier.

kadastrale gemeente 
sectie 
grondperceel
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Het saneringsplan is slechts gedurende een beperkte periode geldig, omdat na verloop van tijd de regelgeving en 
beleidsinzichten kunnen wijzigen. Indien niet binnen vier jaar na dagtekening van deze beschikking wordt gestart 
met de sanering, komt de instemming met het saneringsplan te vervallen.

Samenvatting deelsaneringsplan
De doelstelling van de sanering is de functionele ontgraving van de grond ten behoeve van de watergang. Op basis 
van de bekende onderzoeksgegevens wordt verwacht dat er geen graafwerkzaamheden in sterk verontreinigde 
grond plaatsvinden. Verder wordt de watergang zo aangelegd dat voorkomen wordt dat hiervan een aanzuigende 
werking uitgaat op de restverontreiniging onder de Leeweg.
Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden zullen damwanden worden geplaatst. De watergang wordt binnen deze 
damwanden uitgegraven. De watergang is maximaal 2,2 meter diep en 2,5 meter breed. De wand en de bodem van 
de watergang worden direct na ontgraven waterkerend gemaakt door het aanbrengen van een laag Trisoplast.

Deze waterkerende constructie wordt tot vijf meter buiten de in het verleden aangetroffen verontreinigingscontour 
aangelegd.
Omdat sprake is van een sanering gericht op civieltechnische werkzaamheden zijn geen terugsaneerwaarden 
vastgesteld. Wel wordt de ontgraven grond uitgekeurd, voordat deze wordt afgevoerd naar een erkend venwerker. 
Er worden controlemonsters van wanden (door direct achter de geplaatste damwanden te bemonsteren) en 
putbodem genomen. Deze controlemonsters hebben tot doel de eindsituatie na aanleg vast te leggen. Mochten er 
sterke verontreinigingen worden aangetoond aan de uiteinden van het deel van de watergang waar de 
waterkerende constructie is aangelegd, dan wordt de waterkerende constructie verlengd.

Wij stemmen in met het deelsaneringsplan, omdat op basis van de beschikking uit 2001 geen noodzaak is om de 
gehele verontreiniging te verwijderen.

Overwegingen ten aanzien van het saneringsplan 
Na uitvoering van de sanering is de bodem geschikt voor het beoogde gebruik als groenstrook met watergang en 
zijn de risico’s voor mens, plant en dier als gevolg van blootstelling aan of de verspreiding van de verontreiniging 
voldoende beperkt.
Aan de uitvoering van de beschreven saneringswijze is nazorg verbonden. Er moet gemonitord worden of als gevolg 
van de aanleg van de watergang geen verplaatsing van verontreiniging van onder de Leeweg richting de watergang 
plaatsvindt. Deze monitoring (beschreven in hoofdstuk 8 van het saneringsplan) bestaat samengevat uit: 

Het plaatsen van zes peilbuizen in twee raaien van drie buizen die lopen van de rand van de Leeweg tot en 
met de overzijde van de aan te leggen watergang;
Na vaststellen van de nulsituatie zal jaarlijks de kwaliteit van het grondwater in de peilbuizen worden 
bepaald;
Als signaalwaarde zal worden gebruikt 1,2 x de waarde die als nulsituatie is vastgelegd. Mocht deze worden 
overschreden, wordt de peilbuis nogmaals bemonsterd. Indien de stijging weer wordt vastgesteld zal 
intensiever bemonsterd worden (per kwartaal) om een trend te kunnen vaststellen; 
Indien een aanzuigende werking van de watergang wordt vastgesteld wordt in contact getreden met het 
bevoegd gezag om vast te stellen of er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden; 
Indien na 5 jaar niet is vastgesteld dat er onacceptabele verspreiding plaatsvindt, wordt de monitoring 
beëindigd.

De kering bestaat uit de volgende onderdelen, welke worden aangelegd tot 30 cm boven het boezempeil:
■ houten damwand;
■ enkelzijdig gecoat scheidingsdoek;
■ 150 mm Trisoplast;
■ daarop afdeklaag (bijvoorbeeld klei of grond) van 350 mm.

Het deelsaneringsplan
Samenvatting saneringsonderzoek
Er heeft geen saneringsonderzoek plaatsgevonden. Het ingediende deelsaneringsplan is gericht op de geplande 
civieltechnische werkzaamheden voor het aanleggen van een watergang nabij een restverontreiniging met mobiele 
stoffen. Er is daarmee geen sprake van een multifunctionele sanering van de gehele verontreiniging.
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Conclusie
Wij stemmen in met de in het saneringsplan beschreven doelstelling, uitgangspunten en werkwijze. Er is sprake van 
een deelsanering waarbij niet de gehele bodemverontreiniging wordt gesaneerd.


