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Zaaknummer
Ons Kenmerk 
Datum

ing. L. Hopman
Hoofd Toetsing & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Ondertekening
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

Onderwerp
Op 22 april 2022 hebben wij een saneringsverslag ontvangen als bedoeld in artikel 13 Besluit uniforme saneringen. 
Het verslag heeft betrekking op de locatie Nabij Vulcanusweg (Spoorbaan oostelijk van Vulcanusweg) te Delft 
(AA050300508).

Besluit
Wij besluiten in te stemmen met het ingediende saneringsverslag. Het verslag heeft betrekking op de locatie Nabij 
Vulcanusweg (Spoorbaan oostelijk van Vulcanusweg) te Delft.

Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de desbetreffende tekst 
in het begeleidende schrijven.
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Postbus 14060
2501GB Den Haag 
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Wet bodembescherming - saneringsverslag (Besluit Uniforme Saneringen)
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2596 AW Den Haag
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Bij de aanvraag is het volgende stuk gevoegd: 
Evaluatie Immobiel BUS sanering.

Gereedmelding
Op 11 maart 2022 is ons gemeld dat de sanering op 9 maart 2022 is voltooid.

Eerder ontvangen meldingen
Op 17 januari 2020 ontvingen wij een melding als bedoeld in artikel 6 van het BUS, met het voornemen de locatie 
Spoorbaan oostelijk van Vulcanusweg (70,95-71,20) te Delft te saneren overeenkomstig het BUS. De sanering valt 
onder de categorie immobiel. Op 22 januari 2020 hebben wij vastgesteld, dat deze melding voldoet aan de daaraan 
gestelde vereisten, bij brief met kenmerk ODH-2020-00009344.

De volgende wijziging is op 8 juni 2021 conform artikel 10 van het BUS bij ons gemeld:
Op aangrenzende percelen (ten westen van een gedempte spoorsloot) is uit recent bodemonderzoek (rapport 
‘Aanvullend bodemonderzoek PHS Rijswijk-Delft, 3000 serie boringen Vulcanusweg 281 t/m 307’, opgesteld 
door Strukton Milieutechniek, met kenmerk ADD7/SO301419-20155 van 12 december 2020) gebleken, dat hier 
sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met koper. Alvorens men de 
saneringswerkzaamheden uitvoert, zal de aanwezige voorbelasting worden verwijderd. Daarna wordt de 
dunne licht verontreinigde toplaag verwijderd en apart in depot gezet. De sterke verontreiniging bevindt zich 
in de kleilaag over een oppervlakte van circa 200 m^ en heeft een gemiddelde laagdikte van circa 0,4 meter. 
Gefaseerd wordt eerst de sterke verontreiniging ten oosten van de tijdelijke damwand (circa 40 m^) verwijderd 
totdeterugsaneerwaarde klasse industrie. Opeen later tijdstip zal hetwestelijk deel worden gesaneerd (circa 
40 m’). De ontgraven grond wordt afgevoerd naar een erkend verwerker. Hierbij wordt de sterke 
verontreiniging met koper volledig verwijderd totdeterugsaneerwaarde klasse industrie. Er zal geen 
aanvulling plaatsvinden.

Procedure
Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht is toegepast op deze beschikking.

Toetsingskader en grondslag beschikking
Het saneringsverslag is getoetst aan het BUS. Artikel 13 en artikel 14 van het BUS en artikel 4.2 van de Ministeriële
regeling uniforme saneringen vormen de grondslag van deze beschikking.

Beoordeling
Voor de uitbreiding van het spoor is een sterke verontreiniging met koper in de grond ontgraven. Waar aanwezig is 
de bovenliggende niet sterk verontreinigde grond separaat ontgraven. De saneringsdoelstelling was het isoleren 
van de resterende verontreiniging na het ontgraven van bovenliggende bodemlaag. Tijdens de uitvoering is de 
verontreiniging echter volledig verwijderd ter plaatse van de saneringslocatie. Uit de putbodem- en -wandmonsters 
blijkt dat er ten hoogste licht verhoogde gehalten aan koper zijn achtergebleven.

OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 22 april 2022 hebben wij van u een saneringsverslag ontvangen als bedoeld in artikel 13 Besluit uniforme 
saneringen (hierna: BUS). Het verslag heeft betrekking op de locatie Nabij Vulcanusweg (Spoorbaan oostelijk van 
Vulcanusweg) te Delft (AA060300508).
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In totaal is ontgraven over een oppervlakte van 1.650 m^ tot een diepte van maximaal 1,0 m-maaiveld. Daarbij is 
1240 m^ (1976 ton) grond als sterk verontreinigd afgevoerd naar een erkend verwerker. Onderdeel hiervan is tevens 
het ontgraven van een nieuwe sloot over een oppervlakte van 200 m^ waarbij circa 100 m’ schone grond is 
vrijgekomen. Deze grond is per ongeluk tezamen met de sterk verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd.

Conclusie
Wij concluderen dat is gesaneerd overeenkomstig bij of krachtens artikel 4 van het BUS. We beschouwen de 
sanering als afgerond.


